Uberstand 20 mm: verschwindet im Rahmen~ Hintergrundbis an den Rand

1000 mm

Uberstand 20 mm: verschwindet im Rahmen - Hintergrund bis an den Rand

Alle Linien, Flachen und Texte dieser Vorlage vor dem Senden loschen oder ausblenden. Weitere Hinweise auf Seite
2.

DRUCKVORLAGE IM MASSSTAB 1:1

Stoff- und Leuchtstele

1m

Rahmen 1000 x 2480 mm

Endformat = Rahmen, dazu 20 mm Uberstand rundum, der im Rahmen verschwindet
Datel 1040 x 2520 mm = diese Seite

Rahmenkante, Endformat 1000 x 2480 mm: Bis hier ist das Bild sichtbar.
Uberstand 20 mm: verschwindet mit dem Keder im Rahmen. Hintergrund bis an den Seitenrand ziehen.

Sicherheitsabstand 20 mm: Texte und Logos nur innerhalb dieser Linie.

2480 mm

Uberstand 20 mm: verschwindet im Rahmen - Hintergrund bis'an den-Rand

Uberstand 20 mm;verschwindetim Rahmen - Hintergrund bis an den Rand
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DRUCKVORLAGE IM MASSSTAB 1:1

Stoff- und Leuchtstele 1 m

Druckvorlage - Seite 2
Stand: Oktober 2026

Seite 1 dieser Datei ist Ihre Arbeitsflache in OriginalgroBe. Legen Sie Ihre Gestaltung dartiber und blenden Sie
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e Vorlage vor dem Senden aus.
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Skizze, verkleinert

Die MaB3e
Sichtbares Bild 1000 x 2480 mm (Rahmen)
Endformat (Rahmen) 1000 x 2480 mm

Datei mit Uberstand 1040 x 2520 mm

Uberstand 20 mm rundum
Sicherheitsabstand 20 mm
MaBstab 1:1

Auflosung mind. 150 dpi in EndgroBe

Gut zu wissen
== Eine Vorlage flr Stoffstele und Leuchtstele.

== |euchtstele: GroBe schwarze Flachen als sattes Schwarz
anlegen, bei Licht von hinten etwa C 100, M 100, Y 50, K 100.

== Schrift mindestens 8 mm hoch.

Wir priifen jede Datei vor dem Druck. Passt etwas nicht, melden wir uns vorher. Auf Wunsch gestalten oder bearbeiten wir Ihre

Druckdatei auch fir Sie.

So legen Sie die Datei an

MaBstab 1:1. Seite 1 als unterste Ebene verwenden, darliber
gestalten.

Hintergrund bis an den Seitenrand, also Uber das Endformat
hinaus.

Texte und Logos nur innerhalb der gestrichelten Linie.

Farben in CMYK. RGB- und Sonderfarben rechnen wir um,
dabei kann der Farbton abweichen. Welches Farbprofil passt,
stimmen wir gerne mit lhnen ab.

Schriften in Pfade umwandeln, Bilder in die Datei einbetten.
Bilder mit mindestens 150 dpi in EndgroBe. Ein Bild groBer
rechnen macht es nicht scharfer.

Dateiformat: Am liebsten PDF, ideal als PDF/X-4 oder
PDF/X-1a. Auch Al, EPS, PSD oder TIFF. JPG nur
eingeschrankt.

Vorlage ausblenden: Linien, Flachen und Texte dieser
Vorlage vor dem Senden I6schen oder ausblenden.

Wie scharf muss das Bild sein? Aufldsung in Endgroe, je nachdem, wie nah man herangeht:

In der Hand Aus der Nahe Ein paar Schritte
unter 50 cm etwa 0,5 bis1m etwa 1 bis3m
300 dpi 150 dpi 100 dpi

Datei schicken: per E-Mail an kontakt@roither.net, bis etwa 20

M

B. GroBere Dateien Uiber einen Download-Link oder auf einem

USB-Stick. Alle Hinweise: roither.net/druckdaten/

Von der StraBe Von weit weg
etwa 3 bis10m mehrals 10 m
50 dpi 30 dpi

Roither Werbetechnik e.U.
Drasendorfer Stra3e 40, 9020 Klagenfurt
Tel. +43 463 43339 - kontakt@roither.net - roither.net



